
Фен строительный DEKO HG2200W

ИНСТРУКЦИЯ



Технические характеристики

Напряжение 220-240В
Частота 50Гц
Мощность 2200Вт

Температура I: 350C
II

I

: 600C

Скорость воздушного потока I: 300 л/мин
I : 500 л/мин

Правила безопасности

Инструмент должен использоваться только по назначению. Любое
использование, отличное от указанных в данном руководстве, будет
считаться неправильным. Пользователь, а не производитель несет
ответственность за любой ущерб или травмы, возникшие в результате таких
случаев неправильного использования.
Для правильного использования данного инструмента необходимо
соблюдать правила техники безопасности, инструкции по сборке и
инструкции по эксплуатации, приведенные в данном руководстве. Все лица,
использующие и обслуживающие машину, должны быть ознакомлены с
данным руководством и проинформированы о его потенциальной опасности.
Дети должны находиться под постоянным наблюдением, если они находятся
в той области, где используется инструмент. Также крайне важно, чтобы вы
соблюдали правила предотвращения несчастных случаев. То же самое
относится и к общим правилам охраны труда и техники безопасности.
Изготовитель не несет ответственности за любые изменения, внесенные в
инструмент, а также за любой ущерб, возникший в результате таких
изменений.
Предупреждение. Перед подключением инструмента к источнику питания
(сетевой розетке, розетке и т. д. ), убедитесь, что напряжение питания такое
же, как указано на заводском лейбле на инструменте. Источник питания с
напряжением, превышающим указанное для инструмента, может привести к
серьезным травмам пользователя, а также к повреждению инструмента.
Если вы сомневаетесь, не подключайте инструмент. Использование
источника питания с напряжением ниже номинального значения заводского
лейбла вредно для двигателя.
Даже при использовании инструмента в соответствии с предписаниями
невозможно устранить все остаточные факторы риска. В связи с



конструкцией и конструкцией инструмента могут возникнуть следующие
опасности: воспламенение огнеупорных материалов.

Внимание! Прочитайте и поймите все инструкции. Несоблюдение всех
перечисленных ниже инструкций может привести к поражению
электрическим током, возгоранию и/или серьезным травмам. Термин
"электроинструмент" во всех приведенных ниже предупреждениях относится
к вашему электроинструменту, работающему от сети (проводному), или
электроинструменту, работающему от батареи (беспроводному).

Рабочая зона

1. Держите рабочую зону чистой и хорошо освещенной. Загроможденные и
темные участки провоцируют несчастные случаи.
2. Не эксплуатируйте электроинструменты во взрывоопасных средах,
например в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
3. Держите детей и случайных прохожих подальше во время работы с
электроинструментом. Отвлекающие факторы могут привести к потере
контроля.

Электробезопасность

1. Штепсельные вилки электроинструмента должны соответствовать розетке.
Никогда не изменяйте вилку каким-либо образом. Не используйте никакие
переходные вилки с заземленными электроинструментами.
Немодифицированные вилки и соответствующие розетки уменьшат риск
поражения электрическим током.
2. Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как
трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Существует повышенный риск
поражения электрическим током, если ваше тело заземлено.
3. Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влажных
условий. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения
электрическим током.
4. Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или
отсоединения электроинструмента. Держите шнур подальше от тепла, масла,
острых краев или движущихся частей. Поврежденные или запутанные шнуры
повышают риск поражения электрическим током.
5. При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте
удлинитель, подходящий для использования на открытом воздухе.
Использование шнура, подходящего для наружного использования, снижает
риск поражения электрическим током.



Персональная безопасность

1. Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно
начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь
электроинструментом в усталом состоянии или если Вы находитесь в
состоянии наркотического опьянения или под воздействием лекарств. Один
момент невнимательности при работе с электроинструментом может
привести к серьезным травмам.
2. Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда защитные очки.
Использование средств индивидуальной защиты: защитной маски, обуви на
нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха,
- в зависимости от вида работы с электроинструментом снижает риск
получений травм.
3. Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента.
Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к
аккумулятору убедитесь в Выключенном состоянии электроинструмента.
Удержание пальца на Выключателе при транспортировке
электроинструмента и подключение к сети питания включенного
электроинструмента чревато несчастными случаями.
4. Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения
электроинструмента. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся
части электроинструмента, может привести к травмам.
5. Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда
занимайте устойчивое положение и сохраняйте равновесие. Благодаря этому
Вы можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных
ситуациях.
6. Носите походящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и
украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся
частей. Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть
затянуты вращающимися частями.
7. При наличии возможности установки пылеотсасывающих и
пылесборных устройств проверяйте их присоединение и правильное
использование. Применение пылеотсоса может снизить опасность,
создаваемую пыль.

Использование и уход за электроинструментом

1. Не форсируйте электроинструмент. Используйте правильный
электроинструмент для вашей потребности. Правильный электроинструмент
сделает работу лучше и безопаснее в том темпе, для которого он был
разработан.
2. Не используйте электроинструмент, если выключатель не включает и не
выключает его. Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с
помощью выключателя, опасен и должен быть отремонтирован.



3. Перед выполнением каких-либо регулировок, заменой аксессуаров или
хранением электроинструмента отсоедините вилку от источника питания
и/или батарейный блок от электроинструмента. Такие профилактические
меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента.
4. Храните неработающие электроинструменты в недоступном для детей
месте и не допускайте к работе с ними лиц, незнакомых с
электроинструментом или настоящими инструкциями. Электроинструменты
опасны в руках неподготовленных пользователей.
5. Обслуживание электроинструмента. Проверьте несоосность или
связывание движущихся частей, поломку деталей и любые другие условия,
которые могут повлиять на работу электроинструмента. Если он поврежден,
перед использованием отремонтируйте электроинструмент. Многие
несчастные случаи вызваны плохим обслуживанием электроинструментов.
6. Держите режущие инструменты острыми и чистыми. Правильно
обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками
менее подвержены заеданию и легче поддаются контролю.
7. Используйте электроинструмент, аксессуары и инструментальные биты и т.
д. в соответствии с настоящими инструкциями, с учетом условий
выполняемых работ. Использование электроинструмента для выполнения
операций, отличных от запланированных, может привести к возникновению
опасной ситуации.

Дополнительные инструкции по технике безопасности для строительных

фенов

1. Полностью размотайте кабель инструмента, чтобы избежать
потенциального перегрева.
2. Если требуется удлинительный кабель, вы должны убедиться, что он имеет
правильную номинальную мощность ампера для вашего
электроинструмента и находится в безопасном электрическом состоянии.
3. Всегда выключайте перед тем, как отложить инструмент в сторону.
4. Не позволяйте никому младше 18 лет пользоваться этим инструментом.
5. На рабочем месте не следует оставлять ткани, текстиль, веревки, шнуры и
т.п.
6. Если работа имеет прерывистый характер, то стоит выключать инструмент
после каждого периода использования, и не оставлять включенным на
момент бездействия
7. Не перекрывайте воздухозаборник или внешние выходы
8. Не используйте в непосредственной близости от огнеупорных материалов.
9. При использовании тепловой пушки используйте защитное оборудование,
включая защитные очки или щит, респиратор и защитную одежду, включая
защитные перчатки.



Использование и уход за электроинструментом

а) Не форсируйте электроинструмент. Используйте правильный
электроинструмент для вашей потребности. Правильный электроинструмент
сделает работу лучше и безопаснее в том темпе, для которого он был
разработан.
б) Не используйте электроинструмент, если выключатель не включает и не
выключает его. Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с
помощью выключателя, опасен и должен быть отремонтирован.
в) перед выполнением каких-либо регулировок, заменой аксессуаров или
хранением электроинструмента отсоедините вилку от источника питания
и/или батарейный блок от электроинструмента. Такие профилактические
меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента.
г) храните неработающие электроинструменты в недоступном для детей
месте и не допускайте к работе с ними лиц, незнакомых с
электроинструментом или настоящими инструкциями. Электроинструменты
опасны в руках неподготовленных пользователей.
д) Обслуживание электроинструмента. Проверьте несоосность или
связывание движущихся частей, поломку деталей и любые другие условия,
которые могут повлиять на работу электроинструмента. Если он поврежден,
перед использованием отремонтируйте электроинструмент. Многие
несчастные случаи вызваны плохим обслуживанием электроинструментов.
е) Держите режущие инструменты острыми и чистыми. Правильно
обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками
менее подвержены заеданию и легче поддаются контролю.
ж) Используйте электроинструмент, аксессуары и инструментальные биты и т.
д. в соответствии с настоящими инструкциями, с учетом условий
выполняемых работ. Использование электроинструмента для выполнения
операций, отличных от запланированных, может привести к возникновению
опасной ситуации.

1. Корпус двигателя
2. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ с переключателем
температуры
3. Рукоятка



Обслуживание

Нет никаких обслуживаемых деталей, никакого технического обслуживания
не требуется.

Техническое обслуживание шнура питания

Если шнур питания нуждается в замене, то эта задача должна выполняться
изготовителем, агентом изготовителя или уполномоченным сервисным
центром во избежание опасности для безопасности.

Очищение

1. Следите, чтобы вентиляционные отверстия инструмента были незабитыми
и чистыми в любое время.
2. Регулярно удаляйте пыль и грязь. Чистить лучше всего тряпкой. Наденьте
защитные очки и перчатки для чистки.
3. Никогда не используйте едкие вещества на пластиковых деталях.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок эксплуатации: 12 календарных месяцев начиная с
момента продажи.
Гарантийные обязательства отражены в Гарантийном талоне, который
является неотъемлемой частью изделия.
ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте:
https://z3k.ru/service/
Перейти по ссылке можно отсканировав QR код:

https://z3k.ru/service/
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